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Tank Booster ProMC

Vanne thermostatique



Temp. de stockage 
du réservoir d'eau 
chaude

Température de l'eau froide d'alimentation

3,9 °C (39 °F) 13 °C (55 °F) 18 °C (65 °F) 26,7 °C (80 °F)

49 °C (120 °F)

60 °C (140 °F) 41 % 42 % 57 % 60 %

71 °C (160 °F) 82 % 92 % 96 % 125 %

Augmentation de l'eau chaude - Chauffe-eau électrique

Temp. de stockage 
du réservoir d'eau 
chaude

Température de l'eau froide d'alimentation

49 °C (120 °F)

60 °C (140 °F) 42 % 51 % 68 % 174 %

71 °C (160 °F) 72 % 104 % 117 % 234 %

Augmentation de l'eau chaude - Chauffe-eau au gaz

Température de l'eau souterraine
Degrés Celsius 3 6 8 11 14 17 19 22 25

Fonctionnement 
Tank Booster Pro est une vanne conçue pour 
mélanger l’eau chaude et froide pour assurer 
une température constante et sécuritaire de 
l’eau acheminée aux appareils sanitaires 
comme les douches, baignoires et robinets.

Ainsi, la température au niveau du 
chauffe-eau peut être augmentée à 60 °C 
(140 °F) sans risque de brûlures. L’eau 
chaude à 60 °C (140 °F) est mélangée à l’eau 
froide avant d’être acheminée dans le réseau, 
jusqu’à ce qu’elle atteigne la température 
sécuritaire de 49 °C (120 °F). En mélangeant 
l’eau chaude avec de l’eau froide, on 
consomme moins d’eau chaude en 
provenance du chauffe-eau, ce qui optimise 
sa capacité et maximise la quantité d’eau 
chaude disponible pour toute la maison. 

Tranquillité d'esprit 
Legionella est un type de bactérie qu’on 
retrouve naturellement dans l’eau. Elles 
prolifèrent dans les environnements d’eau 
chaude et les réservoirs d’eau à 49 °C 
(120 °F) ou moins sont un environnement 
idéal pour ces bactéries. L’exposition aux 
bactéries Legionella peut causer des 
maladies comme la légionellose et la fièvre 
de Pontiac. La croissance de cette bactérie 
peut être réduite, voire éliminée, en 
augmentant la température de l’eau stockée 
dans le chauffe-eau à 60 °C (140 °F) ou plus. 

L’eau chaude peut causer des brûlures en quelques 
secondes à peine, surtout chez les jeunes enfants. Ajoutez 
le mélangeur Tank Booster Pro dans les installations de 
chauffe-eau pour prévenir les brûlures et assurer que l’eau 
est acheminée à une température sécuritaire, et ce, à tous 
les appareils sanitaires. 

71 °C

60 °C
54 °C
49 °C

21 °C

Bactérie Legionella
Entreposer à plus de 60 °C

Désinfection : >71 °C  

Legionella meurt en <2 minutes

Legionella meurt en 32 minutes 
Legionella meurt en 5 à 6 h

Température idéale : 
32 °C à 42 °C

Température de croissance : 
21°C à 49°C 

Legionella survit, mais 
dormante : <21 °C

*Les résultats peuvent varier 
selon les conditions 
d'utilisation.

Legionella 
pneumophila

Température Temps pour une 
brûlure du 1er degré

Temps pour une 
brûlure du 2e degré

49 °C (120 °F) 3 minutes 9 minutes

50 °C (122 °F) 1 minute  5 minutes

52 °C (125 °F) 30 secondes 90 secondes

55 °C (131 °F)  5 secondes 25 secondes

60 °C (140 °F) 2 secondes 5 secondes

65 °C (149 °F) 1 seconde 2 secondes

Temps requis pour une brûlure, selon la température

Pour les propriétaires
La solution :
Tank Booster Pro est une solution économique pour optimiser la quantité d’eau chaude 
disponible sur un chauffe-eau traditionnel ou un nouveau chauffe-eau écoénergétique. Tank 
Booster Pro permet de stocker l’eau chaude à une température plus élevée, tout en assurant 
une température sécuritaire de 49 °C (120 °F) à tous les points d’utilisation. Le dispositif 
mélange l’eau chaude et l’eau froide, ce qui maximise la capacité du chauffe-eau. Il réduit 
également le risque de prolifération de la bactérie Legionella en permettant de régler la 
température de l’eau à 60 °C. 

Plus d'eau chaude 
Tank Booster Pro augmente la quantité d’eau chaude disponible jusqu’à 234 % sur les 
chauffe-eau au gaz et jusqu’à 125 % sur les chauffe-eau électriques. La quantité d’eau 
chaude disponible peut varier selon la dimension et le fabricant du chauffe-eau, le débit et la 
température de l’eau froide d’alimentation. 

Pourcentage d’augmentation par rapport à un réservoir avec 
température de stockage de 49 °C (120 °F) et un débit d’eau constant 
de 3 gallons par minute jusqu’à ce que la température de sortie 
descende à 12 °C. (Basé sur les résultats d’un essai en laboratoire 
indépendant de CSA International, effectué sur un chauffe-eau 
électrique de 40 gallons). 

Pourcentage d’augmentation par rapport à un réservoir avec 
température de stockage de 49 °C (120 °F) et un débit d’eau constant 
de 3 gallons par minute jusqu’à ce que la température de sortie 
descende à 12 °C. (Basé sur les résultats d’un essai en laboratoire 
indépendant de CSA International, effectué sur un chauffe-eau 
électrique de 40 gallons). 

3,9 °C (39 °F) 13 °C (55 °F) 18 °C (65 °F) 26,7 °C (80 °F)



Pour en savoir plus, visitez 
notre site Web 
cashacme.com

Connectez avec nous

Certifications
Consultez les plus récentes données de certification au holdrite.com.

Manufactured & Distributed by Reliance Worldwide Corporation. 
Fabriqué et distribué par Reliance Worldwide Corporation®  Canada.
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Améliorer la satisfaction des clients 
Confort
Accessoire facile à intégrer et permettant 
d’augmenter la quantité d’eau chaude 
disponible avec les chauffe-eau traditionnels 
et les nouveaux chauffe-eau écoénergétiques.

Protection
Règle la température de l’eau chaude pour 
prévenir les brûlures lors des douches, des 
bains et des lavages en assurant une 
température sécuritaire à tous les points 
d’utilisation. Certifié selon ASSE 1017, ASSE 
1069, ASSE 1070 et CSA B 125.

Sécurité
Réduit le risque de prolifération des bactéries 
Legionella en permettant le stockage de 
l’eau à une température sécuritaire de 60 °C 
(140 °F), tout en assurant que l’eau est 
acheminée aux appareils à une température 
sécuritaire.

Manquez-vous 
d’eau chaude?

Maximisez la capacité 
de votre chauffe-eau 

avec Tank Booster Pro




